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El elevado nivel de produccién de nuestra empresa también se refleja
en la gama de carretillas: diferentes en funcién del uso, pero todas
disefiadas para ser funcionales, resistentes y seguras.

Estan realizadas con perfiles disefiados por nosotros en aleaciones de
alta resistencia. El aluminio de primera fusion y la anodizacion de calidad
también las hacen perfectamente adecuadas para su uso en entornos
alimentarios.

Se pueden lavar y desinfectar facilmente de acuerdo con el sistema de
gestion de la seguridad alimentaria (HACCP).

Las ruedas, de grandes dimensiones, pivotantes y adecuadas para
cargas elevadas, confieren a nuestras carretillas la méxima estabilidad y
facil maniobrabilidad incluso a plena carga.

Para garantizar robustez y solidez a lo largo del tiempo, hemos optado
por no utilizar enganches de material plastico, sino realizar todas las
uniones con tornilleria de acero.

Toda la gama esta disponible en versiones y medidas personalizables;
también se puede complementar o modificar posteriormente en funcién
de las necesidades del usuario.

CARRETILLAS PARA CUARTOS DE GANCHOS DESLIZANTES
Carretilla disefiada para el transporte de cuartos y canales desde
la zona de descarga hasta el interior de la cdmara frigorifica, con
insercion directa en el carril.

CARRETILLA PARA CUARTOS CON GANCHOS FIJOS
Ideal para el transporte de cuartos y canales desde

la zona de descarga hasta el interior de la cdmara
frigorifica 0 como pequefio almacenamiento.

CARRETILLAS DE CURADO DE EMBUTIDOS
Realizables en dos o mas niveles, se utilizan para colgar
embutidos, pero también para fiambres o quesos.
Estan disponibles con tubos de aluminio o bastones de
madera (estos Ultimos dedicados especificamente a las
pequefas empresas locales)

En la foto: carretilla para cuartos con ganchos deslizantes (pag. 74)
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Carretilla para cuartos 1
con ganchos deslizantes

Aplicacion tipica:

transporte de cuartos y canales desde la zona de descarga de carnes

a la instalacion de carril (corredor, camara de almacenamiento,
procesamiento, etc.).

Funcionamiento:

permite que la carga pase del carro a la instalacion sin ningun esfuerzo y
de forma segura mediante una brida de seguridad especial que garantiza
el acoplamiento por encastre entre los dos perfiles de carril.

Medidas estandar disponibles:

1600x700x2540 mm (si se suministra junto con un carril, la altura se
adapta en consecuencia para permitir la insercion directa en el sistema)
Estructura:

particularmente robusta y segura, perfectamente equilibrada indepen-
dientemente de la carga aplicada, esta realizada con perfiles adecuados
para cargas elevadas y ruedas de 200 mm de didmetro. Si fuera nece-
sario reducir la altura para mantener el espacio Util, es posible crear una
base rebajada.

Ganchos:

La medida estandar incluye 4 ganchos deslizantes con bloqueo (evita el
deslizamiento de los cuartos colgados durante los desplazamientos y
mantiene equilibrada la distribucion de la carga).

Ruedas:

pivotantes, en PA6/PUR @ 200 mm (2 con freno) y soporte zn de serie
(acero inox. bajo pedido).

f +60°
EY Rango de temperatura
V.15 de uso: de-15°Ca +60

°C

G’ Capacidad 400 kg

bajo pedido: también
se puede realizar con
medidas personalizadas

y cubierta de material
plastico para alimentos

(S

i

2540

1680
2060

700

O |
(e f
(e f

380

Tt

11

1600

. Lado izquierdo (premontado)

. Bloqueo de viga con carril

(premontado)

. Bloqueo de gancho

. Gancho deslizante
5. Brida de seguridad para insercion de la
carretilla en carril existente

. Lado derecho (premontado)
. Perfil "50x20 mm"

. Ruedas ¢ 200 mm (2 con freno)

Embalaje optimizado para reducir al
maximo los gastos de transporte

Hasta 6 carretillas por palé
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Carretilla para cuartos 2
H g g g2
de ganchos fijos S y
g
Aplicacién tipica: | I
transporte de cuartos y piezas desde la zona de descarga hasta 1 S > )
la cdmara frigorifica. A menudo también se utiliza como sistema ; ® ) ‘
econémico de almacenamiento en pequefias empresas. i f
Medidas estandar disponibles:
1600x700x2200 mm R 1600
Estructura:
particularmente robusta y segura, realizada con perfiles adecuados para 0
grandes cargas elevadas y ruedas de 200 mm de diametro.
Ganchos: .
la medida estandar incluye 6 ganchos en material plastico para mm =
alimentos.
Ruedas:
pivotantes, en PA6/PUR @ 200 mm (2 con freno) y soporte zn de serie - Leyenda
(acero inox. bajo pedido). =
- 1. Lado izquierdo (premontado)
2. Perfil 75x30 mm con ganchos
€en cuerno suministrados de

serie

3. Perfil 50x20 mm (ganchos en

cuerno opcionales)
Rango de temperatura de
uso: de-15°Ca+60 °C 4. Lado derecho (premontado)

b 5. Ruedas @ 200 mm (2 con freno)

Capacidad 400 kg

bajo pedido: también
se puede realizar con
medidas personalizadas
y cubierta de material
plastico para alimentos

T ¥ ’._£—A' 1
r’. Embalaje optimizado para reducir al maximo los gastos de transporte. Hasta 7 carretillas
por palé
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» 2 niveles

745 808

Curado de embutidos 3

diferentes alturas
Aplicacién tipica: bajo pedido
ideal para colgar embutidos y quesos.

Medidas estandar disponibles:

840 x 770 x 1850 mm

Variantes:

niveles de almacenamiento (2,3 0 4) y tipo de colgador para embutidos:
de madera (dedicado a las PPL) o de aleacién de aluminio anodizado.
Ruedas:

pivotantes, en PA6/PUR @ 125 mm (2 con freno) y soporte en acero inox.
Opcional:

bandeja de goteo en acero inox. 780 con parachoques 850 con parachoques
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» 3 niveles

1 +60° Sango de temperatura G’ capacidad 300 kgf bajo pedido: 745 808
Ed e uso: : i !
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780 con parachoques 850 con parachoques

> Leyenda 2y 3 Niveles

1. Lado izquierdo (premontado) 5. Tornillos TE 8x70

2. Separadores altos (L. 698 mm) 6. Separadores bajos (L. 712 mm)

3. Lado derecho (premontado) 7. Barras de aluminio o madera de haya
4. Arandelas 8. Ruedas @ 125 mm (2 con freno)

Embalaje optimizado para reducir al maximo los gastos de transporte. Hasta 15 carretillas por palé
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