
CATALOGUE 
TECHNIQUE

PRODUITS
Rails à viande

Portiques à viande
Penderies 

Rayonnages
Chariots 

Convoyeurs









Un savoir-faire 100 % italien, de l'étude à la production 



Nos clients

Fabricants de chambres froides

Frigoristes

Entreprises d’agencement

Ateliers de découpe de la viande

GSM

Boucheries

Commerces alimentaires

Fermes et maisons de chasse

CHR

So
m

m
ai

re


















































 














































































































































 
































































































































































 














































































page 29Rails à viande - page 28 aiguidovie.it

Pour chaque demande, nous réalisons une étude approfondie, en 
accordant une attention particulière aux détails et en tenant compte de 
vos objectifs essentiels, tels que :

•	 SÉCURITÉ
•	 OPTIMISATION DE L’ESPACE
•	 NORMES D’HYGIÈNE
•	 BESOINS SPECIFIQUES
•	 RÉDUCTION DES COÛTS

Pour cela, nous vous invitons à nous transmettre un maximum 
d’informations, en suivant le schéma et les lignes directrices que nous 
vous avons fournis. Cela nous permettra de vous proposer une solution 
sur mesure dans les meilleurs délais. Merci de nous faire parvenir vous 
demandes par e-mail à l’adresse suivante : commercial@aiguidovie.it

Demandes de chiffrages

Évapo

Rail à viande

CF

EXEMPLE DANS LA CF

A

B

C

A

B

C









400 mm

624 mm

1.594 mm

520 mm

100 mm

140 mm

370 mm

750 mm 50 mm

266 mm
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Schémas techniques

Dispositif rail repliable 1402987

Sortie en porte-à-faux dans le SAS

Schéma de fonctionnement – réf. page 24

Position ouverte

Rotation de fermeture

Position fermée

1

2

3





160 mm

130 mm

MESURES À RESPECTER

COLLIER
POUTRELLEPOUTRELLE

COLLIER

BATTANT DE PORTE 
COULISSANTE

INTÉRIEUR CFEXTÉRIEUR

Passage portes coulissantes
Schéma de fonctionnement à insertion automatique - réf. page 25 

Position ouverte

Rotation de fermeture

Position fermée

1

2

3
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160 mm

130 mm

MESURES À RESPECTER

BATTANT DE PORTE 
COULISSANTE 

POUTRELLE

COLLIER COLLIER

INTÉRIEUR CFEXTÉRIEUR

POUTRELLE

14
02

98
1 

- O
UV

ER
TU

RE
 D

E 
DR

O
IT

E 
À

 G
AU

CH
E

Alternative de base aux codes 1402981 et 1402982

Couple de colliers pour rail extractible

Pour rail 100x50 mm 

Rail désengagé Rail inséré

Pour rail 70x50 mm 
1092983
1092986

Porte fermée Porte ouverte

Schéma de fonctionnement à insertion manuelle - réf. page 25 







CODE DESCRIPTION APPLICATION

1132230 Insert pour poutrelle
100x66 mm

1132240 Insert pour poutrelle
140x66 mm

1132250 Insert pour poutrelle
226x74 mm

1132243
Insert pour poutrelle
140x66 mm
sur poutrelle 100x66 mm

1132253
Insert pour poutrelle
226x74 mm
sur poutrelle 140x66 mm

1132232 Insert de jonction pour 
poutrelle 100x66 mm

1132242 Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm

1132252 Insert de jonction pour 
poutrelle 226x74 mm

1132245
Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm
sur poutrelle 100x66 mm

1132254 
Insert de jonction pour 
poutrelle 226x74 mm
sur poutrelle 140x66 mm

100x66

100x66

140x66

226x74

140x66

226x74

100x66

140x66

226x74

100x66

140x66

100x66

140x66

226x74

140x66

226x74

140x66

100x66

140x66

226x74

100x66

140x66

140x66

226x74

226x74

100x66

140x66

140x66

140x66

100x66

140x66

100x66

140x66

226x74

226x74
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Inserts poutrelles - connexions standards
Réf. page 17



CODE DESCRIPTION APPLICATION

1132245
+

1132232

Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm
sur poutrelle 100x66 
mm
+
Insert de jonction pour 
poutrelle 100x66 mm

1132242
+

1132232

Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm
+
Insert de jonction pour 
poutrelle 100x66 mm

1132254
+

1132244

Insert de jonction pour 
poutrelle 226x74 mm
sur poutrelle 140x66 
mm
+
Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm
sur poutrelle 226x74 
mm

1132252
+

1132244

Insert de jonction pour 
poutrelle 226x74 mm
+
Insert de jonction pour 
poutrelle 140x66 mm
sur poutrelle 226x74 
mm

140x66

140x66

226x74

226x74

100x66

140x66

140x66

226x74

100x66

100x66

140x66

140x66

Inserts poutrelles - connexions spéciales
Réf. page 17

















8    Dents de loup

9    Entretoises

Crochets amovibles conçus pour nos barres accroche-
viande, adaptés au contact alimentaire.

Elles permettent de maintenir les portiques à viande 
en position dans la chambre froide.

Dent de loup amovible en inox 
AISI 304 pour barre semi-ovale 
75x30 mm, portée 300 kg

Dent de loup amovible en 
plastique alimentaire pour 
barre semi-ovale 75x30 mm, 
portée 200 kg

Dent de loup amovible en 
plastique alimentaire pour 
barres ovales 50x20 mm et 
70x20 mm, portée 100 kg

Pour barres à mi-hauteur

Entretoise uniformée utilisée 
pour les portiques qui occupent 
toute la chambre froide

Entretoise uniformée utilisée 
pour les portiques qui occupent 
seulement une partie de la 
chambre froide

10626911062670

1132700 1132715

1062680

100 200 300
Kg Kg Kg

Structure autoportante 
installée sans percer les 
panneaux de la chambre 
froide

















1    Dents de loup

2    Entretoises pour plafond

3    Montants

Crochets amovibles conçus pour nos barres accroche-
viande, adaptés au contact alimentaire.

Pions réglables pour un montage pratique de la partie 
supérieure du montant.

Dent de loup amovible en plastique alimentaire pour barres 
ovales 50x20 mm et 70x20 mm, portée 100 kg

Entretoises pour blocage de montant au plafond

1062670

1132996

100
Kg

Montant pour portique 47x47 mm

Pieds reposant sur des platines adaptées, assurant la 
répartition de la charge au sol.

1022070

4    Plaques de base

Plaque de base en nylon Ø 160 mm, h 34 mm, réglable en hauteur - 
pour montant art. 2070

Bases supportant les montants, permettant la 
répartition des charges au sol.

1072009

Barres ovales de deux dimensions différentes; placées 
entre les montants, elles permettent de suspendre des 
morceaux de viande à différentes hauteurs tout en 
apportant de la rigidité à la structure.

Barre ovale 70x20 mm

Attache à expansion (1 vis, 1 cheville)

Barre ovale 50x20 mm
Utilisable seulement jusqu'à un extraxe de 1.750 mm

1032331

1252811

1032317

5    Barres accroche-viande




























































