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Carrelli

dei carrelli: diversi per utilizzo, ma tutti concepiti per essere funzionali, 
resistenti, sicuri. 

perfettamente idonei all’utilizzo in ambiente alimentare.

della sicurezza alimentare (HACCP).

Le ruote, di grandi dimensioni, pivottanti e adatte per alte portate, 

viteria in acciaio.

Tutta la gamma è disponibile in versioni e misure personalizzabili ed è 

esigenze dell’utilizzatore.

CARRELLO PORTAQUARTI A GANCI SCORREVOLI
Carrello ideato per il trasporto di quarti e pezzatura dalla 

inserimento diretto nella guidovia.

CARRELLO PORTAQUARTI A GANCI FISSI
Ideale per il trasporto di quarti e pezzatura dalla zona 

piccolo stoccaggio. 

CARRELLI STAGIONATURA SALUMI
Realizzabili a due o più livelli, vengono utilizzati per 

con tubi in alluminio o bastoni in legno (questi ultimi 
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Nella foto: portaquarti a ganci scorrevoli (pag.74)
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Applicazione tipica: 
trasporto di quarti e pezzature dalla zona di scarico carni all’impianto di 
guidovia (corridoio, cella di stoccaggio, lavorazione, ecc.). 
Funzionamento: 
permette al carico di transitare dal carrello all’impianto senza alcuno 

Misure standard proposte: 
1600x700x2540 mm; se fornito insieme ad una guidovia, l’altezza viene 
adattata di conseguenza per consentire l’inserimento diretto nell’impianto.
Struttura: 
particolarmente robusta e sicura, perfettamente bilanciata indipendente-

e ruote di 200 mm di diametro. Qualora fosse necessario ridurre l’altezza, 
per mantenere lo spazio utile è possibile creare una base ribassata.
Ganci: 
la misura standard prevede 4 ganci scorrevoli con bloccagancio (evita 
lo scorrimento dei quarti appesi durante gli spostamenti e mantiene 
equilibrata la distribuzione del carico).
Ruote: 
pivottanti, in PA6/PUR ø 200 mm (2 con freno) e supporto zn di serie (inox 

Portaquarti 
a ganci scorrevoli
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su richiesta: realizzabile 

personalizzate e  
copertura in materiale 
plastico per alimenti

Campo di temperatura di 

Portata 400 kg
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Blocco putrella con guidovia 
(preassemblato)
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Gancio scorrevole
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Cravatta di sicurezza per inserimento 
carrello su guidovia esistente

Fianco destro (preassemblato)
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Ruote ø 200 mm (2 con freno)
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Applicazione tipica: 

Misure standard proposte: 
1600x700x2200 mm 
Struttura: 

portate e ruote di 200 mm di diametro. 
Ganci: 
la misura standard prevede 6 ganci in materiale plastico per alimenti.
Ruote:
pivottanti, in PA6/PUR ø 200 mm (2 con freno) e supporto zn di serie 

Portaquarti 2

su richiesta: realizzabile 

personalizzate e  
copertura in materiale 
plastico per alimenti

Campo di temperatura di 

Portata 400 kg

+60°

-15°

2220

4
2

9

700

750

1
5

0

2

2
2

0
0

7
0

0

1
7

6
8

5
2

2
1

4
8

3
8

0
1

8
2

0

1600700

Fianco sinistro (preassemblato) 

corno forniti di serie

corno opzionali)

Fianco destro (preassemblato)

Ruote ø 200 mm (2 con freno)
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Applicazione tipica:
ideale per appendere salumi e formaggi.
Misure standard proposte: 
840x770x1850 mm
Varianti:  
livelli di stoccaggio (2,3 o 4) e tipo di appendisalumi: in legno (dedicato 
alle PPL) o in lega di alluminio anodizzato.
Ruote: 
pivottanti, in PA6/PUR ø 125 mm (2 con freno) e supporto inox.
Opzionale : 

Campo di temperatura 
di utilizzo: 

Portata 300 kg+60°

-20°

su richiesta:

misure personalizzate

Stagionatura salumi 3
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2 livelli

3 livelli
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Fianco sinistro (preassemblato) 

Distanziali alti (L. 698 mm)

Fianco destro (preassemblato)

Rondelle

Legenda 2 e 3 Livelli Viti TE 8x70

Distanziali bassi (L. 712 mm)

Barre in alluminio o legno di faggio

Ruote ø 125 mm (2 con freno)
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